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DECT™-Headset C65 und Ladegerät
� Komplett schnurlose und freihändige Lösung mit Noise Cancelling-

Mikrofon für GAP*-DECT-Telefone oder schnurlose Nebenstellen.
� Das ultimative Kommunikationsgerät bietet hohe Qualität sowie 

freihändigen und schnurlosen Komfort für den Unternehmens-
markt.

� Das C65-Headset wird mit einem vorhandenen DECT-System
gepaart.

� Eingehende Anrufe
� Einfaches Annehmen/Beenden von Gesprächen

� Ausgehende Anrufe
� Initiierung von Anrufen mit dem DECT-Tischtelefon oder dem

DECT-Telefonhörer und Weiterleitung zum C65-Headset

� Reichweite
� Bis zu 100 m im Freien bei DECT-Telefonen
� Vollständiges Roaming am Standort bei schnurlosen DECT-

Nebenstellen 

� Bis zu 9 Stunden Sprechzeit und 60 Stunden Standby-Zeit
� 3 Tragevarianten:

� Ohrbügel- und Überkopfbügelmodell
� Optionales Hinter-Kopfbügel-Modell

* GAP (Generic Access Profile): Die meisten modernen DECT-Telefone sind GAP-kompatibel.



Benutzer des C65

� Benutzer mit folgenden Bedürfnissen 
� Freihändige, schnurlose Kommunikation 

mit ihren DECT™-Telefonhörern
� Kristallklare Gespräche durch das

Noise Cancelling-Mikrofon, das 
Hintergrundgeräusche unterdrückt

� Telefonverwendung (durchschnittlich bis 
intensiv) 

� 2 Standard-Tragevarianten
� Optionales Hinter-Kopfbügel-Modell

� Mögliche Einsatzbereiche
� Lagerhallen, Produktionsabteilungen,

Supermärkte, Krankenhäuser, Studios,
Büroumgebungen (Arztpraxen,
Anwaltskanzleien etc.) und andere offene 
Umgebungen



C65-Vorteile für den Kunden

� Noise Cancelling-Mikrofon für eine 
hervorragende Gesprächsqualität durch 
weniger Hintergrundgeräusche 

� Komfortable Stummschaltungstaste für eine 
Rücksprache mit Kollegen, ohne dass der 
Anrufer Sie hört 

� Lautstärkeregelung für Hörkomfort
� Online-Indikator im Headset, um anzuzeigen,

dass Sie sich in einem Gespräch befinden
� Elegante Oberfläche aus Aluminium und 

stabile Konstruktion
� Lithium-Akku für eine Sprechzeit von bis zu

9 Stunden und Standby-Zeit von bis zu
60 Stunden

� Elegantes Ladehalterungsmodul mit Headset-
Ständer für ein komfortables und schnelles
Laden

� Federleichtes Headset mit 3 Tragevarianten



Kompatibilität des C65
� Das C65 ist mit den meisten in Europa verwendeten DECT™-

Telefonen (einschließlich DECT-Tischtelefonen) und schnurlosen 
Nebenstellen kompatibel.

� Weitere Informationen finden Sie in der EMEA-Kompatibilitätsdatenbank.

* Die hier abgebildeten Telefone dienen nur der Illustration



Wie funktioniert das C65 mit einem
DECT-Telefon?

� Paaren Sie das Headset mit 
der DECT-Basisstation. Jedes 
gepaarte Headset erhält eine
interne Anschlussnummer.

� Bei Eingang eines Anrufs 
ertönt im Headset ein
„Signalton“. Drücken Sie auf 
die Annahmetaste, um den
Anruf entgegenzunehmen.



Wie funktioniert das C65 mit einem
DECT-Tischtelefon?

� Paaren Sie das Headset mit 
dem DECT-Tischtelefon.
Jedes gepaarte Headset
erhält eine interne Anschluss-
nummer.

� Bei Eingang eines Anrufs 
ertönt im Headset ein
„Signalton“. Drücken Sie auf 
die Annahmetaste, um den
Anruf entgegenzunehmen.



Wie funktioniert das C65 mit einer schnur-
losen Nebenstelle?

� Paaren Sie das Headset
mit der schnurlosen 
Nebenstelle. Jedes 
gepaarte Headset erhält 
eine interne Anschluss-
nummer.

� Bei Eingang eines Anrufs 
ertönt im Headset ein
„Signalton“. Drücken Sie
auf die Annahmetaste, 
um den Anruf 
entgegenzunehmen.



Produktinformationen

5033 588 01641036907-02C65/A Europa

5033 588 01640336907-01C65/A GB

EAN 13-StrichcodeTeilenummerVarianten

61818-01Netzgerät (Europa)

61817-01Netzgerät (GB)

TeilenummerZubehör

64397-01Hinter-Kopfbügel-Set

64394-01Ohrbügel-Packung – 3 Größen (S/M/L)

64395-01Kopfbügel

64400-01Akkuabdeckung

TeilenummerErsatzteile

KopfbügelTischladestation

BenutzerhandbuchOhrbügel-Packung (3 Größen)

NetzsteckerC65-Headset

LieferumfangLieferumfang



Konkurrenzprodukte

Topcom® Butler 300-DECT-
Headset

DECT™-Headset C65 und
Ladesystem



Vergleich mit Konkurrenzprodukten

6 StundenBis zu 9 StundenSprechzeit

Ohrbügelmodell
(1 Größe)

Ohrbügelmodell (3 Größen)

Überkopfbügelmodell

Hinter-Kopfbügel

Tragevarianten

NeinJaLadestation

6 bis 8 Stunden1 Stunde Ladezeit für 5 Stunden 
Sprechzeit

Vollständige Aufladung in 3 Stunden

Ladezeit

NeinJaHeadset-Ständer

JaJaSchnurloses GAP-DECT™-
Headset

NeinJaStummschaltung

10 bis 15 mBis zu 100 m im FreienReichweite

NeinJaVom Benutzer austauschbarer 
Akku

40 Stunden60 StundenStandby-Zeit

Butler 300C65Merkmal



Unterstützung bei der Markteinführung

� Marketingrichtlinien für den Vertrieb

� Kurzbeschreibung

� Verkaufspräsentation

� Endbenutzer-Präsentation

� Produktfarbkatalog

� Direktmarketing-Set

� Mitteilungsblatt zur Markteinführung

� Sämtliche Materialien sind über Plantro.Net erhältlich.


